ROHAC Voorjaarsrit 2026

Uitzetters: Ton Drost en Hans van der Kooij

Start- en Finishlocatie La Baraque, Zuidplasweg 12-14 Zevenhuizen

Rijtijd en afstand Sport + Tour 2uur en 30 minuten - 85 km voor de sportklasse, en 70 km voor de tourklasse
Inschrijven: Alleen via de website. Hier staan ook de kosten voor de rit op.

Schaal 1:50.000

Strafpunten controles 100 per gemiste of foute controle

Controle app: Redrive

Lettercontroles worden na 15-25 seconden automatisch opgeslagen.

Tijdstrafpunten 10 per minuut te laat (max 30 minuten daarna niet geklasseerd)

Te vroeg onbeperkt toegestaan

Regularity strafpunten 1 strafpunt per seconde afwijking van ideaal (max 150)

Vanaf 1000 meter na de start van een RP (regularity) kunnen tijdcontroles staan.

Snelheidscontrole Snelheid — (toegestane snelheid + 5) x 20.

Voorbeeld: in een dertigkilometerzone wordt 31 tot en met 35 kilometer per uur niet bestraft. Elke km/uur te
hard wordt bestraft met 20 strafpunten, dus bij (49-(30+5))=14 14 x 20 = 280 strafpunten.

Algemene Kaartleesbepalingen
De kaart

10.

11.

12.

Het kaartfragment zelf

Op een kaartfragment komen verschillende soorten wegen en paden voor. Onder kaartwegen worden die wegen
verstaan die voorzien zijn van twee bermlijnen, waarvan er op elke plaats minimaal één ononderbroken is. Berm-
lijnen zijn de buitenste begrenzing van een kaartweg.

Fietspaden, pontveren, voetbruggen of wegen in aanleg/ontwerp zijn geen kaartwegen. Van tunnels in kaartwegen
mag wel gebruik gemaakt worden.

De rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen dienen als afzonderlijke kaartwegen aangemerkt te worden.

Een kaartweg die op de kaart als eenrichtingsweg is aangegeven mag niet in tegengestelde richting in de route
opgenomen worden.

Kaarttekens en kaartteksten onderbreken de doorgang niet, met uitzondering van het kaartteken wegafsluiting,
dat de doorgang wél blokkeert. Doorlopende bermlijnen (ter hoogte van een zijweg) en doorlopende lijnen die de
scheiding in rijpanen aanduiden blokkeren de doorgang eveneens. Echter, wanneer uit kaarttekens of uit doorlo-
pende bermlijnen van de bovenste weg blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen (zie de legenda),
dan worden beide wegen geacht door te lopen zonder aansluiting op elkaar te hebben.

Door de organisatie/uitzetter op het kaartfragment aangebrachte zaken

Bij een “kaartlas”, waar twee kaarten aan elkaar geplaatst zijn en dat op het kaartfragment is aangegeven, kan het
voorkomen dat de wegen op het kaartfragment niet helemaal perfect op elkaar aansluiten. Dat wordt geacht wél
het geval te zijn.

Op een kaartfragment aangebrachte tekens (bijv. richtingpijltjes langs de ingetekende lijn), stickers (logo’s, rally-
schilden, enz.) en tekstvakken (inclusief rondjes met nummers van pijlen, punten, enz.) onderbreken de daaronder
gelegen kaartweg(en). Blokkadesymbolen (blokkeringskruisen/stippen, barricades, grenslijnen) blokkeren de er-
onder gelegen kaartwegen ook. Een kaartweg is geblokkeerd als ter plaatse de weg en beide bermlijnen van de
kaartweg bedekt zijn.

Door de organisatie aangebrachte routesymbolen (te berijden pijlen, punten, ingetekende lijnen en lijnstukken)
blokkeren de eronder gelegen kaartwegen in beginsel niet. Maar let op: in de kaartleessystemen (art. 3.3) kunnen
bepalingen opgenomen zijn die deze symbolen in bepaalde situaties een blokkerende functie geven.
Routesymbolen worden geacht uitsluitend op de onderliggende kaartweg te liggen. Pijlpunten die ‘uitsteken’ en
een nabijgelegen kaartweg bedekken blokkeren die weg niet, ongeacht de richting waarin men rijdt.

Kleine “uitwasjes” aan een pijl, een ingetekende lijn of een lijnstuk worden geacht overeenkomstig de ter plaatse
berijdbare situatie te zijn getekend.

Een (deel van een) pijl of de ingetekende lijn mag niet in tegengestelde richting in de route opgenomen worden.
Raken en kruisen wordt niet beschouwd als tegengesteld rijden.

Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind van het
lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben.

Om een punt is een cirkel geplaatst. De cirkel heeft alléén ten doel het punt gemakkelijk te kunnen vinden op de
kaart en blokkeert de route niet.
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14. Cirkels of ellipsen die een quietzone of een van de kaart afwijkende situatie aanduiden blokkeren de eronder ge-
legen kaartwegen ook niet.

Figuur 1: voorbeeld van wel/niet blokkeren

Op het kaartfragment hiernaast is systeem “Pijlen
kortste route met barricades” van toepassing. De
stippellijn geeft de hoofdroute aan.

De nevenroute om de barricade in pijl 1 loopt via
a-b-c-d-e-f-g. Niet door de barricade heenrijden,
ook niet op de parallelweg. Wel door het kaartte-
ken (pijltje dat naar “10.6” wijst) en de kaarttekst
(“Veld”) heen. Tenslotte mag 66k door de pijlpunt
van pijl 1 heengereden worden.

De constructie van de route

Er mag bij de constructie van de voorgenomen route uitsluitend gebruik worden gemaakt van kaartwegen.

2. Bij de constructie van de voorgenomen route is keren op de route niet toegestaan. Op weg naar of vanaf een vrij
punt is keren wel toegestaan.

3. Tenzij in de systeembeschrijving anders vermeld is, mogen kaartwegen meer dan eens en in beide richtingen in
de route worden opgenomen.

4. Bij de routeconstructie dient wel rekening gehouden te worden met mogelijk ter plaatse geldende verkeersregels,
zoals bijvoorbeeld de rijrichting op een (mini)rotonde en op wegen met gescheiden rijbanen.

5. Indien men reglementair de keuze heeft uit twee even lange routes (bijvoorbeeld bij een zgn. keerlus), dan con-
strueert men de route linksom (dat is tegen de draairichting van de wijzers van de klok in).

=

Het rijden van de route

1. Wegen waarbij aan het begin van de weg een verkeersbord doodlopende weg staat, mogen worden ingereden als
de kaartsituatie daartoe aanleiding geeft. Tijdens het rijden van het systeem striprit zijn doodlopende wegen niet
toegestaan om in te rijden.

2. Wegen met een bord “Eigen weg”, “Bestemmingsverkeer”, “Wandelgebied”, “Verboden toegang voor onbevoeg-
den” of borden van gelijke strekking mogen niet worden bereden.

3. Op de kaartfragmenten kunnen zwarte cirkels geplaatst zijn. Binnen zo’n cirkel zal in het algemeen de werkelijke
situatie afwijken van de situatie op de kaart. De route binnen de cirkel is vrij, er mag binnen de cirkel van alle, al
dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt. Binnen de cirkel bevinden zich geen route-
controles. Men dient (uiteraard) wel via de juiste wegen de cirkel in en uit te rijden.

4. Niet op de kaart staande rotondes zijn nooit aanleiding om te gaan omrijden en worden geacht overeen te komen
met de kaartsituatie. Uiteraard dient altijd zoveel mogelijk via op de kaart staande wegen gereden te worden en zo
min mogelijk van de voorgenomen route gemist te worden.

5. Indien een wegaansluiting aan het begin of eind van een weg minder dan 50 meter afwijkt van de wegaansluiting
op de kaart, dan mag van de afwijkende wegaansluiting gebruik gemaakt worden. Uiteraard dient altijd zoveel
mogelijk via op de kaart staande wegen gereden te worden en zo min mogelijk van de voorgenomen route gemist
te worden.

6. Voor de Tourklasse geldt dat een grotere afwijking dan 50 meter niet voorkomt en dat een juist geconstrueerde
route altijd gereden kan worden. Deze klasse hoeft dus nooit een omweg te construeren.

7. Tussen punt 9 en pijl 10 rijd met een striprit/visgraat, voor de sportklasse is deze gecombineerd met een regularity
met een snelheid van 36 km/h.
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pijlen en punten gecombineerd

w

Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen een aaneen-
gesloten hoofdroute te worden geconstrueerd, waarin alle op het kaartfragment voorkomende pijlen en punten in
nummervolgorde zijn opgenomen.

Onder pijlen en punten met rode of blauwe of groene nummerstickers wordt geacht een kaartweg te liggen.
(Delen van) pijlen en punten mogen meer dan eens in de route opgenomen worden.

Met inachtneming van het bovenstaande dient de hoofdroute als volgt geconstrueerd te worden:

1. op weg naar een pijl of een punt met een blauwe nummersticker of het eind van het routegedeelte waar-
voor dit systeem geldt, dient steeds de kortste route te worden geconstrueerd;

2. op weg naar een pijl of een punt met een rode nummersticker dient met inachtneming van het boven-
staande steeds de op één na kortste route te worden geconstrueerd;

3. op weg naar een punt met een groene nummersticker is de route vrij, mag gebruik gemaakt worden van
niet op de kaart voorkomende wegen en dienen geen routecontroles geaccepteerd te worden. Keren op
of op weg naar een punt met een groene sticker is toegestaan. Uitsluitend in een straal van 25 meter rond
een punt met een groene sticker kan een juiste routecontrole staan. Indien er meerdere routecontroles
binnen een straal van 25 meter van het punt staan, dan dient uitsluitend de routecontrole die het dichtst
bij het ingetekende punt staat genoteerd te worden.

4. na finishcontrole neutraal door naar La Baraque.

kortste route

een na kortste route

vrije route
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Visgraat (Striprit)

1.
2.

De visgraat is een rechte lijn met links en rechts dwarsstreepjes.
Men dient de visgraat van beneden naar boven te lezen en te rijden.

De rechte verticale lijn is de route die men rijdt. leder dwarsstreepje is een weg die men dient te laten liggen. Een
dwarsstreepje is dus een weg die men niet inrijdt.

Zo betekent één rechterdwarsstreepje dat men één weg rechts dient te laten liggen. Dit kan een rechterzijweg zijn;
in dat geval rijdt men rechtdoor. Maar het kan ook de rechtdoorgaande weg zijn ter hoogte van een linkerzijweg;
in dat geval dient men linksaf te slaan. Tenslotte kan het ook een eindewegsituatie of driesprong zijn, waar men
de rechterweg dient te laten liggen en linksaf slaat.

Komen op de rechte lijn op één punt twee rechterdwarsstreepjes voor, dan dient men twee wegen rechts te laten
liggen (dus bijvoorbeeld linksaf slaan op een viersprong). Komen op de rechte lijn op één punt één linker- en een
rechterdwarsstreepje samen, dan dient men één weg links én één weg rechts te laten liggen (dus bijvoorbeeld
rechtdoor op een viersprong). Bij samenkomsten van meer dan vier wegen gelden vergelijkbare regels, bijvoor-
beeld twee wegen links en één weg rechts laten liggen op een vijfsprong.

Alle geasfalteerde wegen die men dient te laten liggen zijn in de visgraat opgenomen.
Niet geasfalteerde wegen(klinkerwegen) zijn niet opgenomen in de visgraat en moeten dus genegeerd worden.

Doodlopende wegen, wegen met een bord doodlopende weg, wegen die verboden zijn om in te rijden en als zo-
danig herkenbare particuliere inritten mogen niet worden ingereden. Deze wegen hoeven niet, maar kunnen voor
extra oriéntatie wel zijn getekend. De dwarsstreepjes zijn dan voorzien van een blok(keringsstreep)je.

Opdrachten bij controles

Bij het verschijnen van een controle in de app kan een opdracht vermeld worden, die met voorrang op de routeopdracht
uitgevoerd moet worden. In onderstaande opsomming treft u de codes aan die daarbij gebruikt kunnen worden, waarbij
in plaats van de vermelde cijfers elk ander geheel getal en in plaats van de R (van rechts) ook een L (links) kan voorko-

men.
HK hier keren;

1R Eerste weg rechts;

X0 viersprong oversteken;

ER Einde weg rechts;

ROT 1R Rotonde eerste afslag rechts

NVO Niet verder omrijden;

DMP 2 (Doorgaan met punt of pijl 2) niet (verder) omrijden en maak een nieuwe ( kortste - één na kortste of

vrije ) route naar punt/pijl 2 construeren en rijden met. De voorkennis die bij het aandoen van de route-
controle met de DMP-opdracht aanwezig is moet worden gebruikt bij de constructie van de nieuwe route.
(Als men dan een deel van de nieuwe route gereden heeft vervalt de totale voorkennis).
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Omrijregels (alleen Sportklasse)

1.

Indien een weg of weggedeelte niet bereden kan of mag worden, dan dient men vanaf dat punt een omweg te
construeren over kaartwegen naar het punt waarop men de voorgenomen route kan opnemen (het zgn. opname-
punt), waarbij in volgorde van belangrijkheid geldt dat:

a. bij het construeren van de omweg dezelfde beperkingen/regels gelden als bij de routeconstructie;

b. zo min mogelijk van de voorgenomen route wordt overgeslagen;

c. de omweg zo kort mogelijk is.

Als een weg die men wil inrijden vanuit de rijrichting niet ingereden kan of mag worden, maar mogelijk wél vanuit
(een) andere rijrichting(en), dan dient daar rekening mee gehouden te worden bij de constructie van een (nieuwe)
omweg (zie de figuren 2-4 hieronder).

®

T T

@

; 5:

1 1 1

= voorgenomen route meennnee = OMWEJ

Indien een kaartweg overgaat in een niet op de kaart staande weg en geen mogelijkheid bestaat de route voort te
zetten via kaartwegen, dan volgt men de niet op de kaart staande weg tot men een kaartweg bereikt. Op dat punt
treden — indien nodig — de omrijregels zoals hierboven verwoord in werking.

Indien de omweg niet (verder) te rijden is, dan vervalt die omweg (verder) en construeert men een nieuwe omweg
die voldoet aan bovenstaande bepalingen. Tijdens het omrijden onthoudt men welke wegen (vanuit welke rijrich-
ting(en)) niet in te rijden zijn (voorkennis). Die voorkennis vervalt zodra men de voorgenomen route heeft hervat.
Indien een weg die men wil inrijden niet aanwezig is of vanuit beide richtingen gesloten/verboden voor auto’s is en
men derhalve een (nieuwe) omweg gaat construeren, dan mag de betreffende weg niet tegengesteld in die omweg
worden opgenomen.
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Legenda
bebouwd gebied

a huizenblok b huizen
¢ wandelgebied
d muur

e groot gebouw
£

g

h

P |

cid —

eﬁf =

R

Tl "

hoogbouw
kassen
industriegebied

wegen
autosnelweg

hoofdweg:

met gescheiden rijbanen
7 m of breder

4-7 m breed

smaller dan 4 m

regionale weg:

met gescheiden rijbanen
7 m of breder

4-7 m breed

smaller dan 4 m

lokale weg:

met gescheiden rijbanen
7 m of breder

4-7 m breed

smaller dan 4 m

straat

overige weg

weg met losse of
slechte verharding
onverharde weg

fietspad

- pad, voetpad
weg in aanleg

——= ——= —— weg in ontwerp

M viaduct
+ mini-rotonde

tunnel

beweegbare brug

brug op pijlers
spoorwegen
spoorweg: enkelspoor
spoorweg: dubbelspoor
spoorweg: driesporig
spoorweq: viersporig

a station b laadperron
tram

metro a metrostation
hydrografie
waterloop:

smaller dan 3 m

3-6 m breed

breder dan 6 m

a schutsluis b brug

¢ vonder

a grondduiker b stuw
¢ duiker d sluis

pontveer
voetveer
peilschaal
kilometerraaibord
stroomrichting
baak g dok
lichtopstand
aanlegsteigers
versterkt talud
eb/vloed aanduiding
dieptegetal

—mTT T o Sho oo oo

m hoogwaterlijn

n laagwaterlijn

| o dieptelijnen

p droogvallende grond
q krib, golfbreker

Legend

built-up area
residential block houses
pedestrian precinct

wall

large building

high-rise building
greenhouses

industrial area

roads
motorway

main road:

dual carriageway
7 m wide or over
4-7 m wide

less than 4 m wide

regional road:
dual carriageway
7 m wide or over
4-7 m wide

less than 4 m wide

local road:

dual carriageway
7 m wide or over
4-7 m wide

less than 4 m wide

street

other road

loose or

light surface road
unmetalled road

cycle-track

path, footpath

road under construction
planned road

viaduct

small roundabout

tunnel

movable bridge
bridge on piers
railways

railway: single track
railway: double track
railway: three tracks
railway: four tracks

station loading-bay
tramway

underground station
hydrography
watercourse.

less than 3 m wide
3-6 m wide

& m wide or over

lock bridge
foot-bridge

culvert siphon weir
culvert sluice

ferry

ferry for pedestrians
water-level gauge
kilometre sign
direction of flow
beacon dock
light beacon
landing-stages
reinforced slope
indication of tides
sounding

high water mark

fow water mark
bathymetric contours
tidal flat

Jjetty, breakwater

getrianguleerde punten
RD-steen
GPS-kernnetpunt
toren, hoge koepel

kerk met toren

markant object
watertoren g vuurtoren

a .RD a
ba c@ ©
e c
d e e d
8 :
f® gxx f
overige symbolen
a kerk zonder toren
toren, hoge koepel
kerk met toren

b

c

d markant object

e watertoren f vuurtoren

a+

3

e @

b O
d o

f 2
AF s cf
ol wf e
il wll of

a gemeentehuis
b
C
a
b
c
a
b
c
a
b

a')( bﬁcT d‘r\ [
d
a
b
c
a
b
c
a
c
a
b

postkantoor
politiebureau
kapel

kruis
begraafplaats
vlampijp
wegwijzer
telescoop
windmolen
watermolen
windmolentje
windturbine
oliepompinstallatie
seinmast
zendmast
hunebed
monument
gemaal

aT bPCT

asn bt cu

a*b®c.de c boom d opslagtank
kampeerterrein
sportcomplex

¢ ziekenhuis
schietbaan

afrastering
—————— hoogspanningsleiding
geluidswering

wegen—informatie

aib®cH

_

kilometerpaal
wegafsluiting
grenzen
rijksgrens
provinciegrens
gemeentegrens
1 grens nationaal park
reliéf
a dijk: 2,5 m of hoger
b dijk:1-2,5 m hoog
sesesesesesvesererers Kade, wal: 0,5-1 m hoog
a b

B . a berijdbare dijk

IEE wegnummering
- : tanl;static;n
parkeerplaats
all bl ¢ carpoolplaats
c® d 3 ] d afritnummer
a b ¢ @ aantal rijstroken
b
c

[ L J.J.J.J.\J.J.J.

[HREER

T ingraving
e 5
5—— hoogtelijnen
124 hoogtepunt
a . b a steile rand

P 1 by helling

bodemgebruik
a weide met sloten

b bouwland met greppels
¢ boomgaard

d fruitkwekerij

e boomkwekerij
f
g
h
i

i
k

weide met populieren
loofbos
naaldbos
gemengd bos
griend
heide
| zand
m dras en riet
n heg en houtwal

triangulation points
state survey stone

GPS point

tower, high dome
church with tower
landmark

water tower lighthouse

other symbols

church without tower
tower, high dorme
church with tower
landmark

water tower lighthouse

town hall

post office
police-station
chapel

Cross

cemetery

flare pipe
signpost
telescope
windmill
watermill
windpump
windturbine
oil-pumping unit
signalpost
wireless mast
cairn

monument
pumping-station

paal b markante hoom pole conspicuous tree

tree tank

camp site
sports-ground or hall
hospital

firing range

wire fence

high tension line
sound-proof barrier
road-information
road numbering
filling-station
parking

carpool

number of exit
lane-information
kilometre post

road closing

boundaries

national boundary
provineial boundary
municipal boundary
boundary National Park
relief

dike: 2.5 m high or over
dike: 1-2.5 m high
earth bank: 0.5—-1 m high
dike with road

cutting

contours
spot height

escarpment

slope

vegetation

meadow with ditches
arable land with trenches
orchard

orchard (low)

tree nursery

meadow with poplar
deciduous forest
coniferous forest
mixed forest

osier

heath

sand

marsh and reed

hedge and hedge-bank



ROHAC=

HISTORISCH RALLYTEAM

Vrijwaringverklaring

De ondergetekenden, hierna gezamenlijk te noemen “de equipe”, bestaande uit een bestuurder en een na-
vigator, verklaren hierbij deel te nemen aan GROENEHART rit 2026 hierna te noemen “het evenement”,
georganiseerd door de ROHAC hierna te noemen “de organisator”.

De ondergetekenden verklaren het volgende:

1.

Aldus getekend te op

De equipe: Startnummer
De bestuurder De navigator

Handtekening Handtekening

De auto waarmee de equipe deelneemt aan het evenement verkeert in een technisch goede staat,
is geschikt voor gebruik op de openbare weg, is verzekerd tegen de risico’s van schade aan derden
als bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (de W.A.M.) en deelname aan
het evenement is tevens onder deze verzekering gedekt.

De equipe aanvaardt dat de organisator in voorkomend geval niet aansprakelijk is voor schade, on-
geacht waaruit die schade bestaat of hoe die schade is ontstaan, die de equipe in verband met (voor-
genomen) deelname aan het evenement lijdt dan tot maximaal het bedrag dat de equipe voor de
deelname aan het evenement heeft betaald. Voor zover de schade groter is, blijft deze voor eigen
rekening van de equipe. In elk geval zal de organisator niet aansprakelijk zijn tot een hoger bedrag
dan onder de door de organisator afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De
reden voor deze gedeeltelijke uitsluiting van aansprakelijkheid is dat de begroting van het evenement
bij de huidige deelnamekosten voor de equipes geen ruimte biedt om schadevergoedingen uit te
keren. De equipe zal de organisator vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen an-
dere deelnemers aan het evenement, in verband met enige schade als hiervoor bedoeld.

De leden van de equipe verkeren in goede gezondheid en zijn in staat en voldoende bekwaam om
aan het evenement deel te nemen.

De equipe erkent en aanvaardt de aard van het evenement en de daarmee samenhangende risico’s.
De equipe kent de bepalingen van het reglement dat op het evenement van toepassing is en zal het
daarin bepaalde naleven.

De bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs en is bevoegd het voertuig, waarmee de equipe aan
het evenement deelneemt, te besturen.

De equipe verleent aan de organisator toestemming om de equipe en de auto waarmee de equipe
aan het evenement deelneemt te fotograferen en/of te filmen en om deze foto’s dan wel filmpjes
publicitair te gebruiken.
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